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Mantenimiento de la presión en instalaciones de calefacción, refrigeración y solares
Un sistema fiable de mantenimiento de la presión es una condición indispensable para un
funcionamiento preciso y fiable de las instalaciones de calefacción, refrigeración y solares. 
Los nuevos sistemas cerrados Statico, Compresso, Transfero y Pleno respetan y continúan
con la tradición pionera de PNEUMATEX.

Statico

Compresso

Transfero 

Pleno 

Accesorios 

Aseguramiento de la calidad del agua en las instalaciones
La calidad del agente calorportador es fundamental en la fiabilidad y en la longevidad de las
instalaciones. Los separadores Zeparo garantizan un agua exenta de burbujas y de lodos.
Los desgasificadores por depresión Vento eliminan casi íntegramente los gases disueltos en
el agua y son particularmente efectivos como inhibidores de la corrosión.

Zeparo

Vento 

Estabilización de la presión en instalaciones de agua potable
Un suministro estable del agua potable, así como su utilización justa y precisa, son la principal
ventaja de nuestros vasos de expansión Aquapresso. 
Las exigencias alimentarias e higiénicas están perfectamente respetadas.

Aquapresso

Argumentos para una estrecha colaboración 

Estar cerca para generar confianza

La evolución de una idea visionaria
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Práctico

Statico SD – La solución clásica con forma circular

· Práctica pletina de fijación para un fácil montaje

· Presión de servicio: 3  | 10 bar

· Volumen nominal VN:  8 – 80 litros

· Montaje con conexión inferior o superior | en vaso de 80 litros sólo conexión inferior

Statico SE – El vínculo entre los modelos SD y SU 

· Forma cilíndrica

· Zócalo cilíndrico para su instalación vertical y facilitar su transporte

· Presión de servicio: 3 bar

· Volumen nominal VN: 120 – 180 litros

Statico SU – Diseño cilíndrico estrecho y elegante que pasa por cualquier puerta

· Zócalo cilíndrico para su instalación vertical y facilitar su transporte

· Orificio endoscópico de inspección para revisiones internas en vasos con P x V > 1000 bar x litro

· Presión de servicio: 3 | 6 | 10 bar

· Volumen nominal VN: 140 – 800 litros

Statico SG – El «Gran Vaso» con vejiga intercambiable “airproof”  de butilo

· Forma cilíndrica estilizada

· Pies de apoyo para su instalación vertical

· Dos bocas de registro para inspecciones internas

· Presión de servicio: 6 | 10 bar

· Volumen nominal VN: 1,000 – 5,000 litros

statico
Vasos de expansión cerrados con carga fija de aire para instalaciones de calefacción,  refrigeración
e instalaciones solares. Su construcción en acero mediante soldaduras y su legendaria
vejiga estanca “airproof” de butilo, garantizan una fiabilidad y una seguridad extraordinarias.
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Robusto

Acero, soldado, 
color beryllium

Pletina de fijación 
para un montaje sencillo

Útil

Zócalo cilíndrico 
para facilitar el transporte

04



Statico SD

Statico SG

Statico SE

Statico SU

· Aditivo antihielo hasta un 50% 

· Certificado de examen CE 

según PED 97/23/EC 

· Vejiga estanca “airproof” de butilo de acuerdo a  

norma DIN 4807 T3 y a norma interna Pneumatex 

· Temperatura máx. admisible TS 120° C

· Temperatura máx. admisile en la vejiga TB 70° C

· Acero | soldado | color: beryllium

Vasos Statico 

Una prueba de la calidad PNEUMATEX es la extremadamente
larga duración de vida de sus vejigas . Estudios independientes lo
avalan:

¡ Las vejigas estancas “airproof” de butilo de Pneumatex
mantienen la presión durante más tiempo !. Son incluso
5 veces más estancas que la media determinada para otros 
productos convencionales. Se evitan de esta forma costes 
adicionales por continuas purgas posteriores, por corrosiones
aceleradas y por reformas prematuras. ¡ Una clara ventaja !

Encontrará otras ventajas adicionales de una colaboración con  Pneumatex a partir

de  la página 20. 

Fiabilidad y calidad 05

air proof

años de garantía5



BrainCube

compresso
Mantenimiento de presión con precisión de ± 0.1 bar mediante compresores. Las nuevas series C
son la interpretación actual de los legendarios vasos automáticos Pneumatex. Están compuestos por
una unidad TecBox, un vaso principal y uno o más vasos secundarios. Su campo de aplicación son
las instalaciones de calefacción, refrigeración e instalaciones solares con agua hasta aprox. 15 MW.
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Compresso TecBox con 1 ó 2 compresores

CF | C | CX

· Mantenimiento de presión con precisión de +_ 0.1 bar 

· Control de sistemas de rellenado de agua “fillsafe”

· Funcionamiento particularmente silencioso “silentrun”

· Campo de aplicación con 1 compresor: hasta 7,500 KW

· Campo de aplicación con 2 compresores: hasta 15,000 KW

· Rango de prestaciones sin compresor: según alimentación externa de aire comprimido

· Regulación auto-optimizante BrainCube

· Carenado de alta calidad en acero alu-zinc con asas de transporte 

· Montaje compacto sobre el vaso principal hasta depósitos de 800 litros

· Instalación delante o al lado del vaso principal

· Temperatura de impulsión max. admisible TV 110° C

· Certificado CE

Compresso Vaso Principal (C...)- y vasos secundarios (C ...E)

CU | CUE | CG | CGE

· Volumen nominal VN de 200 a 800 litros | 6 bar

· Orificio endoscópico de inspección para revisiones internas

· Volumen nominal VN de 300 a 5,000 litros | 6 | 10 bar

· Vejiga estanca “airproof” intercambiable de butilo

· Revestimiento interior anticorrosión para un desgaste mínimo de la vejiga

· Dos bocas de inspección con bridas para revisiones internas

P
pneumatex.com

Inteligente

Regulación auto-optimizante

Seguro
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Legendario

Vejiga de butilo resistente a la difusión

· 5 años de garantía

air prooff i l l safe

Rellenado de agua con total seguridad 
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silent run
El silencioso Twin 59

Hacer las cosas bien e incluso mejorarlas continuamente; esa es la
filosofía que respetamos siempre en Pneumatex. 

Aunque somos pioneros en el área de instalaciones 
completamente cerradas, también estamos comprometidos con la
tradición.  Por ello, nuestras vejigas de butilo “airproof” estancas
a la difusión siguen siendo nuestro compromiso de calidad en la
nueva generación de equipos Compresso. 

Además, los legendarios vasos automáticos Pneumatex han sido
completamente rediseñados con la incorporación de la regulación
innovadora auto-optimizante BrainCube y los compresores
“silentrun”. Desde este momento el futuro ya ha comenzado.

Encontrará otras ventajas adicionales de una colaboración con  Pneumatex a partir

de  la página 20. 

Tradición e innovación

· Adición de anticongelante hasta el 50% 

· Certificado de tipo CE de acuerdo a

PED 97/23/EC 

· Vejiga estanca “airproof” de butilo de acuerdo a  

norma DIN 4807 T3 y a norma interna Pneumatex

· Temperatura máx. admisible TS 120° C

· Temperatura máx. admisible en la vejiga TB 70°C

· Acero | soldado | color: beryllium

Compresso CU | CUE

Compresso C | CX

Compresso CF

Compresso CG | CGE

Vaso principal Compresso con pie de medida

· incluye flexible de conexión hidráulica con la instalación

Vaso secundario Compresso

· incluye kit de interconexión para el lado de aire

de los vasos

Vasos Compresso 
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Transfero TecBox con 1 ó 2 bombas

T | TP | TV | TPV | PTF

· Mantenimiento de presión con precisión de +_ 0.2 bar 

· Control de sistemas de rellenado de agua “fillsafe”

· Unidad de rellenado integrada “fillsafe”

· Unidad de desgasificación integrada “oxystop” 

· Funcionamiento flexible y dinámico de bombas “dynaflex”

· Campo de aplicación con 1 bomba 15m | 5000 KW 

· Campo de aplicación con 2 bombas 15m | 10,000 KW 

· Para presiones y potencias particularmente importantes*

· Regulación auto-optimizante BrainCube

· Regulación clásica por microprocesador

· Carenado de alta calidad en acero alu-zinc con asas de transporte

· Carenado en plástico de alta calidad

· Instalación delante o al lado del vaso principal

· Temperatura de impulsión max. admisible TV 110° C*

· Certificado CE 

Transfero vaso Principal  (T...)- y vasos secundarios (T...E)

TU | TUE | TG | TGE | EGX* | EGXE*

· Volumen nominal VN de 200 a 800 litros | 6 bar

· Orificio endoscópico de inspección para revisiones internas

· Volumen nominal VN de 300 a 5,000 litros *

· Vejiga estanca “airproof” intercambiable de butilo

· Dos bocas de inspección con bridas para revisiones internas

BrainCube

transfero
Mantenimiento de presión con precisión de ± 0.2 bar mediante bombas, con opción de unidades 
integradas de rellenado de agua y desgasificación. Están compuestos por una unidad TecBox, un
vaso principal y uno o más vasos secundarios. Su campo de aplicación son las instalaciones de
calefacción, refrigeración e instalaciones solares con agua. Su campo de trabajo es prácticamente
ilimitado.
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P

*Modelos especiales bajo pedido

*vasos EGX para Transfero PTF

*Tamaños especiales hasta 20,000 l.

pneumatex.com

Inteligente

Regulación auto-optimizante

Eficaz Legendario

Vejiga de butilo resistente a la difusión

· 5 años de garantía

air proof

f i l l safe

Desgasificación a vacío parcial 

para tener un agua libre de burbujas
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Rellenado de agua con total seguridad 

oxy stop
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dyna flex

a

Una de las prioridades de Pneumatex siempre ha sido la duración
de sus productos y las ventajas que ello conlleva a sus clientes. 

Pneumatex colabora estrechamente con prestigiosos institutos de
investigación, con objeto de encontrar nuevas soluciones aún
más eficaces. De ello y gracias a nuestra amplia y probada
experiencia, nacen nuevos productos como el sistema Transfero
TV con unidad de desgasificación integrada “oxystop”. 

Basándonos en el hecho probado de que una continua
recirculación de agua a través de los vasos de expansión con
membrana sin presión, enriquecen con oxígeno las instalaciones,
hemos diseñado una nueva unidad de desgasificación mediante
un depósito especial según el principio “oxystop”. El sistema
está perfeccionado con el funcionamiento “dynaflex” de la bomba.
Tanto la desgasificación, como la arrancada y parada de la bomba
se realizan de forma suave y flexible gracias a la regulación de su
velocidad.

Encontrará otras ventajas adicionales de una colaboración con  Pneumatex a partir

de  la página 20.

Objetivos claros y visión de futuro

· Adición de anticongelante hasta el 50% 

· Certificado de tipo CE de acuerdo a

PED 97/23/EC 

· Vejiga estanca “airproof” de butilo de acuerdo a  

norma DIN 4807 T3 y a norma interna Pneumatex

· Temperatura máx. admisible TS 120° C

· Temperatura máx. admisible en la vejiga TB 70°C

· Acero | soldado | color: beryllium

Vasos Transfero 

Transfero TU | TUE

Transfero T | TP | TV | TPV

Transfero TG | TGE

Transfero 
EGX | EGXE

Vaso principal Trasfero con pie de medida

· incluye kit de montaje para conexión   

hidráulica con válvula de seguridad de 2 bar y 

válvula de vaciado 

Vaso secundario Transfero 

· incluye flexible de conexión hidráulica de 11/4”

con la instalación

Transfero PTF
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pleno
Sistema de rellenado de agua y control del mantenimiento de la presión de acuerdo a la norma
EN 12828-4.7.4. El Pleno asegura en todo momento la reserva mínima de agua en los vasos
de expansión para su correcto funcionamiento. En caso de que se sobrepase el límite inferior
fijado, el Pleno rellena agua a la instalación de forma automática. El sistema electrónico de
regulación y vigilancia “fillsafe” asegura el rellenado de agua con la máxima seguridad.

G
am

a 
d

e 
p

ro
d

u
ct

o
s

P
pneumatex.com

Pleno P

· Sistema de rellenado de agua sin bomba

· Regulación a través del sistema de mantenimiento de presión o de unidad de desgasificación externa

· Con contador de agua por impulsos y desconectador hidráulico tipo BA | EN 1717 | certificado DVGW y SVGW

Pleno PI

· Sistema de rellenado de agua sin bomba

· Funcionamiento en función de la presión de las instalaciones con vasos de expansión a carga fija de aire

· Regulación auto-optimizante BrainCube

· Con contador de agua por impulsos y desconectador hidráulico tipo BA | EN 1717 | certificado DVGW y SVGW

Pleno PI 9 P

· Sistema de rellenado de agua con bomba

· Funcionamiento en función de la presión de las instalaciones con vasos de expansión a carga fija de aire

· Regulación por microprocesador 

· Con contador de agua por impulsos y depósito desconectador tipo AB | EN 1717 | certificado SVGW

Pleno PI 9 L

· Sistema de rellenado de agua con bomba

· Funcionamiento según los niveles de contenido en las estaciones de mantenimiento de presión

· Regulación por microprocesador

· Con contador de agua por impulsos y depósito desconectador tipo AB | EN 1717 | certificado SVGW

Higiénico

Protección de la red de agua potable mediante desconectador
hidráulico o depósito de rotura

10



11

f i l l safeUsted puede fiarse de nuestro saber hacer,  desde el desarrollo
de producto, hasta el consejo y seguimiento de nuestros técnicos 
in-situ, pasando por la meticulosa selección de materiales y por el
proceso de producción de nuestros productos. 

La seguridad y fiabilidad de funcionamiento de nuestros sistemas
de rellenado de agua Pleno tiene un nombre: “fillsafe”. El proceso
está continuamente vigilado gracias al contador de agua por
impulsos y a la regulación electrónica que verifican constantemente
la cantidad de agua introducida en la instalación, la duración y la
frecuencia del rellenado.

Encontrará otras ventajas adicionales de una colaboración con  Pneumatex a partir

de  la página 20. 

La seguridad crea confianza

· Montaje mural mediante bastidor incorporado

· Certificado CE

· Temperatura máx. admisible TS 30° C

· Temperatura max. ambiente TU hasta 45° C

· Presión máx. admisible PS 10 bar

Pleno 

Pleno P

Pleno PI

Pleno PI 9 P | PI 9 L




